

附件1
摄像机基本技术参数
	序号
	安装
部位
	参数要求
	备注

	1
	工地车辆出入口
	200W红外筒型摄像机；
要求摄像机镜头4mm,6mm,8mm,12mm可选；
要求摄像机照度不低于彩色0.01Lux，黑白0.001 Lux ；
要求摄像机支持H.264、H.265视频编码格式；
要求摄像机支持至少三路码流输出，主码流1920 × 1080@25fps；
要求摄像机支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测；
要求摄像机支持不小于IP66防尘防水等级，支持不小于50米红外距离；支持PoE供电；
要求摄像机支持ONVIF、国标协议接入；
立柱，支架由施工方根据现场实际情况定制采购；
	

	2
	会议室或公共活动室
	200W红外半球摄像机；
要求摄像机镜头2.8mm,4mm,6mm,8mm可选；
要求摄像机照度不低于彩色0.01Lux，黑白0.001 Lux ；
要求摄像机支持H.264、H.265视频编码格式；
要求摄像机支持至少三路码流输出，主码流1920 × 1080@25fps；
要求摄像机支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测；
要求摄像机支持不小于IP66防尘防水等级，支持不小于20米红外距离；支持PoE供电；
要求摄像机支持ONVIF、国标协议接入；
立柱，支架由施工方根据现场实际情况定制采购；
	

	3
	其他安装部位
	200W红外球机；
摄像机配置不小于23倍光学变倍；
最低照度彩色不大于0.01 lx，黑白不大于0.001 lx；
支持H.264、H.265视频编码格式；
要求摄像机支持至少三路码流输出，主码流1920 × 1080@25fps；
要求摄像机支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测；
要求摄像头支持120dB超宽动态，且具光学透雾，强光抑制，电子防抖功能；
要求摄像机支持不小于IP66防尘防水等级，支持不小于100米红外距离；
要求摄像机支持ONVIF、国标协议接入；
立柱，支架由施工方根据现场实际情况定制采购；
	

	４
	现场已安装的摄像头
	如现场已安装的摄像机支持GB28181或Onvif协议，且技术参数符合以上要求的，可接入附件二的硬盘录像机。如现场已安装的摄像机不支持GB28181或Onvif协议、或技术参数不符合以上要求的，应重新购买符合要求的摄像机。



附件2
基本设备及技术要求
	序号
	安装部位
	参数要求
	备注

	1
	机房，硬盘录像机
	8路网络存储硬盘录像机（NVR）；
要求支持8路H.265、H.264混合接入；
要求支持80M接入/80M存储/80M转发；
要求不少于1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示；
要求不少于4路1080P解码；
要求NVR支持Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；
要求支持萤石云协议（接入海康萤石云平台）；
要求NVR支持4G传输（可选）
	


	
	
	3.5寸监控级硬盘：4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3
	

	2
	连接网线困难的摄像机安装部位，用于传输wifi信号
	5.8G无线网桥中心端；
802.11a/n制式；
实际带宽40Mbps；
90度覆盖天线；
覆盖3公里；
	一个工地一般仅需一套

	
	
	5.8G无线网桥；
802.11a/n制式；
实际带宽40Mbps；
定向天线；
距离3公里；
	按需无线传输信号的摄像机的个数配套

	说明：１、以上序号1的硬盘录像机，为视频数据接入云平台的必备设备。4T的硬盘可满足5路摄像机保留30天的视频数据。
２、以上序号2的无线网桥，属选装设备，现场可根据现场网络覆盖的实际需要选配。





附件3
视频监控设备接入平台的操作流程

1、 各个工地视频监控负责人扫描下方二维码，加入工地视频监控建设微信群。如二维码超过有效期，请与管理员吕工（28589829，13570893004）、许工（28589081，13760475269）联系。
[image: 1558493481(1)]
2、 各个工地负责人将基本信息及视频监控设备的情况信息填写以下表格：
	工程名称
	

	施工单位
	

	视频负责人
	

	联系方式
	

	摄像头
	品牌
	型号
	数量
	安装位置

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NVR存储设备
	是否配备
	品牌
	型号
	序列号

	
	
	
	
	

	网络
	是否已接入
	服务商
	连接方式（宽带/4G）

	
	
	
	


3、根据各工地的设备情况，相关负责人可参考以下四种方式进行操作：
（1）设备符合接入要求，转下一步骤，接入云平台；
（2）没有配备NVR或者NVR不符合要求的，需根据附件二的基本设备及技术要求表先行进行配备，再转下一步骤；
（3）无网络或者网络质量不佳的，需联系服务商购买或者升级，然后再进行网络质量测试；
（4）摄像头无法添加到平台当中的，需根据实际情况由技术人员协助判断。
4、技术人员为符合要求的工地配置账号，各工地视频监控负责人根据技术人员提供的使用说明进行操作。
备注：
1.设备可通过线上、线下购买。线上在天猫、京东旗舰店等网店购买符合技术要求的设备即可。
2.设备安装按照对应型号设备安装手册进去操作。
3.设备调试技术支持联系对应售货方或品牌技术人员。
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