医用干燥柜

一、用途
主要用于基础手术器械、管腔类、口腔类等器械的热风烘干。
二、主要技术及系统要求
1.外观要求：整体不锈钢外观，带侧面热风风循环；显示屏和控制面板位于侧维修门处。
2.材质要求：外罩、舱体采用304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺。
3.舱体结构：舱体采用拼接方式成型（非焊接方式），舱体高度≥1600mm。
4.地脚要求：采用移动脚轮，可通过调节旋钮升降胶垫固定设备。
5.密封门结构要求：门体中部采用双层中空钢化玻璃结构。
6.门密封要求：采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构。
7.密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部。
8.维修门要求：采用304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺；上下双磁吸闭合方式，开关方便；底部开散热孔。
9.风机要求：采用交流离心风机，风机总功率≥2kw，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。
10.风压开关：采用风压开关，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围包括但不限于20～300Pa。
11.当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警；故障排除后方可继续正常运行程序。
12.过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，滤褶方向垂直于地面。
13.加热箱要求：采用电加热方式，箱体盘型结构，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kw。
14.装载容量：可一次性处理≥9个DIN标准器械托盘或≥36根导管或≥26个湿化瓶
15.外形尺寸：受安装场地限制，设备宽度≤973mm，高度≤2200mm。
16.控制器要求：采用一体化控制器，配备128*64点阵OLED显示屏；内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。
17.湿化瓶干燥架：适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品放置在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内，单个瓶架可装载≥13个不同瓶径瓶类负载，最多可装2个。
18.导管干燥架：采用抽拉式医用导管干燥架，适合装夹不同口径（包括但不限于φ6～φ30mm）的导管，单个管架可装载≥18根不同口径的导管，最多可装2个。
★三、配置要求
1.主机 1台						
2.格栅 9个						
3.DIN标准器械托盘 9个						
4.导管干燥架 1个						
5.湿化瓶干燥架 1个
6.积水盒 1个
7.验收环节需要的消耗品1套
8.中文说明书1套（另电子版1份）
9.中文维修手册1套（另电子版1份）
10.中文操作流程卡1套（另电子版1份）。
四、商务条款及其他要求
1.交货日期：15（天）日历日内。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.报价：人民币报价；工地交货价。
4.售后服务
（1）在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。
（2）验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。
（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。
（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知72小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。
（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
（6）由生产厂家提供承诺书，终身维护。
（7）质保期满之日起3年内免费提供软件升级。
（8）提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（9）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。
（10）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（11）投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。
（12）签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少7年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项）
（13）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。
（14）投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。
5.付款条件：按龙岗区财政局相关规定执行。
6.交货时，设备出厂时间：≤1年。
7.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责医院HIS等系统端口费（如有），保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。



电脑非接触眼压计

一、用途
用于测量眼内压。
二、主要技术及系统要求
1. 测量范围包括但不限于0-60mmHg。
2. 工作距离：11MM。
3. 自动检测和显示：R/L（眼别）。
4. IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。
5. 测量模式：自动/手动（可选），两种测量模式。
6. 显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位。
7. 测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准。
8. 具备下巴托功能。
9. 显示器：≥8.5英寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏。
★三、配置要求
1.非接触式眼压计     1台；
2.电动升降台     1台；
3.防尘罩         1个；
4.中文说明书， 1套（另电子版1份）；
5.中文维修手册，1套（另电子版1份）；
6.中文操作流程卡，1套（另电子版1份）。
四、商务条款及其他要求
1.交货日期：30（天）日历日内。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.报价：人民币报价；工地交货价。
4.售后服务
（1）在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。
（2）验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。
（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。
（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知72小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。
（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
（6）由生产厂家提供承诺书，终身维护。
（7）质保期满之日起3年内免费提供软件升级。
（8）提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（9）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。
（10）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（11）投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。
（12）签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少7年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项）
（13）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。
（14）投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。
5.付款条件：按龙岗区财政局相关规定执行。
6.交货时，设备出厂时间：≤1年。
7.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责医院HIS等系统端口费（如有），保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。


超声波清洗机

一、用途
主要用于基础手术器械、管腔类器械、口腔器械等结构复杂器械的超声清洗。
二、主要技术及系统要求
1.材质：舱体采用304不锈钢镜面板，板材厚度≥2.0mm。
2.开门方式：采用翻转门结构，气弹簧阻尼门结构。
3.容积：≥80L。
4.超声频率≤40KHZ, 具备扫频功能，功率可调。
5.管路设计：上排水，U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min。
6.控制系统：触摸式按键操作，可一键启动，具有故障自动检测功能。
7.超声功率：≥2kw。
8.加热功率：≥9kw。
9.配备128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，可任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。
10.温度指示器：采用数字式温度控制方式。
11.设备宽度≤800mm，深度≤640mm。
12.加热方式：循环加热，溶液内部温差＜1℃。
13.安全防护：水位低保护功能（水位低时自动停止加热管加热和超声）、超时保护功能（进水超过设定时间，停止进水）、加热管干烧保护功能。
★三、配置要求
1.主机1台；
2.清洗篮筐1个；
3.验收环节需要的消耗品1套；
4.中文说明书1套（另电子版1份）；
5.中文维修手册1套（另电子版1份）；
6.中文操作流程卡1套（另电子版1份）。
四、商务条款及其他要求
1.交货日期：15（天）日历日内。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.报价：人民币报价；工地交货价。
4.售后服务
（1）在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。
（2）验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。
（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。
（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知72小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。
（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
（6）由生产厂家提供承诺书，终身维护。
（7）质保期满之日起3年内免费提供软件升级。
（8）提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（9）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。
（10）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（11）投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。
（12）签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少7年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项）
（13）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。
（14）投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。
5.付款条件：按龙岗区财政局相关规定执行。
6.交货时，设备出厂时间：≤1年。
7.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责医院HIS等系统端口费（如有），保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。


手术床

一、用途
用于临床施行一般手术用。
二、主要技术及系统要求
1.手术床采用五段式床身设计包括：头板、背板、腰桥、臀板和分体式腿板，可满足不同手术体位调整需求。
2.采用电动液压驱动，可电动调节台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板转折、台面纵向移动。
3.适用于妇产科手术承载患者，提供合适的手术体位。
4.手术台床身、立柱罩、底座、侧轨和附件等采用优质304不锈钢，台面框架采用优质高强度铝合金，防锈，易清洁消毒。
5.手术床底座外壳采用高强度阻燃ABS材料，经高温吸塑工艺制成；耐腐蚀、易清洁、永不生锈。 
6.刹车采用电动液压刹车，遥控器一键刹车，四只刹车油缸同时锁定。
7.具备腰桥功能（选配），腰桥行程≥110mm。
8.具备电动控制功能，设有一键复位功能、一键屈曲反屈曲和反向体位键功能，手控器设有误操作锁开关。
9.手术床台面和床垫采用能透X射线材料制成，便于透视摄影。 
10.标配蓄电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，同时具有交流电源供电功能。 
11.头腿板采用气弹簧助力调节。
12.头腿板可拆卸，可互换。互换后有≥1430mm超大透视空间，可满足各种X光透视手术需求。
13.采用无缝热合的≥80mm双层记忆海绵床垫，具有减压、吸震、透气、防静电和慢性回弹特性，同时具有智能化自动塑形及记忆功能。无缝热合计数保证血液废液不会沿缝隙直接进入内部，拼缝抗拉力98-120N,阻燃等级：94V-0。
14.台面长度≥2140mm。 
15.台面宽度（不含导轨）≥525mm。 
16.台面最低高度≤700mm。
17.台面升降行程≥300mm。
18.台面前倾/后倾≥30°。
19.台面左倾/右倾≥20°。
20.背板上折角度≥80°，下折角度≥30°。
21.台面平移行程≥300mm。
22.头板上折角度≥30°，下折角度≥45°。
23.腿板下折角度≥90°，外展角度≥90°。
★三、配置要求
1.手术床1台；
2.床垫1套；
3.头板1套；
4.腿板1套；
5.手持线控器1套；
6.麻醉屏架1对；
7.托腿架1对；
8.支身架1对；
9.缚身带1套；
10.吊手带1套；
11.中文说明书， 1套（另电子版1份）；
12.中文维修手册，1套（另电子版1份）；
13.中文操作流程卡，1套（另电子版1份）。
四、商务条款及其他要求
1.交货日期：30（天）日历日内。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.报价：人民币报价；工地交货价。
4.售后服务
（1）在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。
（2）验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。
（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。
（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知72小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。
（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
（6）由生产厂家提供承诺书，终身维护。
（7）质保期满之日起3年内免费提供软件升级。
（8）提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（9）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。
（10）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（11）投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。
（12）签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少7年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项）
（13）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。
（14）投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。
5.付款条件：按龙岗区财政局相关规定执行。
6.交货时，设备出厂时间：≤1年。
7.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责医院HIS等系统端口费（如有），保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。



低频脉冲治疗仪

一、用途
适用于兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环等。
二、主要技术及系统要求
1.具备子午流注、灵龟八法、飞腾八法三种选穴方法。
2.病症查询：包括辨证分型、症候分析、治疗处方、穴位图示。
3.病症信息：≥31种。完整收录《针灸治疗学》并附加临床病例，涉及内外妇儿各科。
4.十四经穴位和经外奇穴查询内容包括：部位、作用、主治、解剖、图形。
5.具有穴位位置图和知识库辅助功能。
6.具备逢时开穴、定时开穴、任意时间开穴查询功能。
7.可实现双通道独立输出，每通道可对不少于二十个穴位同时治疗。
8.采用一体式推车设计，并配备储物柜和挂线器。
9.采用windows操作系统，并能进行文档编辑操作，方便远程升级及售后。
10.触摸屏电脑，显示器≥17寸。
11.每路治疗电极线均配备单独的控制旋钮，可独立开关和调节治疗强度。
12.输出锁闭：用户通过软件发出刺激指令或更换工作模式前，必须将对应单元的各路调节输出的电位器调至关闭状态，否则发出上述指令后设备的对应单元的各路输出停止工作。
13.根据个体辨证＋子午流注＋病证选穴形成完善的开穴方案，形成基本处方穴位推荐和子午流注开穴穴位。
14.治疗波形可选类型：包括但不限于连续波、断续波、疏密波。
15.治疗频率调节范围：0.5~100Hz，多档可调。
16.脉冲宽度：0.5ms±0.1ms。
17.设备在任意工作模式和基准负载500Ω下， 输出电压有效值50±15V，输出电流不大于50mA。
★三、配置要求
1.低频脉冲治疗仪     1台；
2.电极线        1套；
3.中文说明书， 1套（另电子版1份）；
4.中文维修手册，1套（另电子版1份）；
5.中文操作流程卡，1套（另电子版1份）。
四、商务条款及其他要求
1.交货日期：30（天）日历日内。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.报价：人民币报价；工地交货价。
4.售后服务
（1）在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。
（2）验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。
（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。
（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知72小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。
（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
（6）由生产厂家提供承诺书，终身维护。
（7）质保期满之日起3年内免费提供软件升级。
（8）提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（9）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。
（10）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（11）投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。
（12）签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少7年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项）
（13）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。
[bookmark: _GoBack]（14）投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。
5.付款条件：按龙岗区财政局相关规定执行。
6.交货时，设备出厂时间：≤1年。
7.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责医院HIS等系统端口费（如有），保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

