附件2
[bookmark: _GoBack]设备配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数

	
	收货区
	
	
	

	1
	风幕机
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：1200*150*185
2.功率：≥155w/220v，出风速度：≥11m/s，风量：≥2000m³/h；

	2
	单星盆台
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：1200*760*800+100*20
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板，台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通，横通采用25×25×1.2mm，配合金可调性子弹脚，每个星盆斗配水龙头一个；

	3
	挂墙洗手星
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：450*450*250
2.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板；每个星盆斗配感应水龙头一个；

	4
	烘手器
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：240*230*240
2.采用ABS材质，加热功率：≥2000W

	5
	平板车
	2
	台
	1.规格MM（±10%）：550*900*850
2.壳体采用304#1.2mm厚不锈钢板；采用万向轮，两个带刹车；

	6
	挡鼠板
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：1200*600
2.采用304#1.0mm厚不锈钢板；

	
	储存及保鲜设备
	
	
	

	7
	四门高身高温雪柜
	2
	台
	1.规格MM（±10%）：1220*692*1910
2.温度范围：-5℃～+10℃，净容积（L）≥885L，制冷方式：直冷，输入功率：≥650w/220v；

	8
	四门高身低温雪柜
	2
	台
	1.规格MM（±10%）：1220*692*1910
2.温度范围：-15℃～-6℃，净容积（L）≥885L，制冷方式：直冷，输入功率：≥650w/220v；

	
	蔬菜加工、肉类加工
	
	
	

	9
	灭蝇灯
	2
	台
	1.规格MM（±10%）：390*85*295
2.功率：≥35w/220v，材质采用铝合金；

	10
	双层工作斩台
	1
	台
	1.规格MM（±10%）：1200*700*800+100*20
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，台下衬15mm木板，星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板，台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通，横通采用25×25×1.0mm，配合金可调性子弹脚；

	11
	洗地龙头
	2 
	台
	1.规格MM（±10%）：10米
2.壳体冷轧板制成，支架为钢制成，锰钢弹簧，黑色液压钢丝管；

	12
	大单星盆台
	3 
	台
	1.规格MM（±10%）：1100*700*800+100*20
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板，台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通，横通采用25×25×1.2mm，配合金可调性子弹脚，每个星盆斗配水龙头一个；

	13
	双层工作斩台
	3
	台
	1.规格MM（±10%）：1500*700*800+100*20
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，台下衬15mm木板，星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板，台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通，横通采用25×25×1.0mm，配合金可调性子弹脚；

	14
	刀具砧板消毒柜
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：1200*600*1790
2.功率：≥1530w/220v，容量：≥970L，材质：201#不锈钢板材，可调温.调时功能，消毒方式：紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒。

	15
	双层工作斩台
	1
	台
	1.规格MM（±10%）：1000*700*800+100*20
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，台下衬15mm木板，星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板，台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通，横通采用25×25×1.0mm，配合金可调性子弹脚；

	16
	三星盆台
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：1800*700*800+100*20
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板,台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通,横通采用25×25×1.2mm,配合金可调性子弹脚,每个星盆斗配水龙头一个；

	17
	单星盆台
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：1500*700*800+100*20
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板，台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通，横通采用25×25×1.2mm，配合金可调性子弹脚，每个星盆斗配水龙头一个；

	18
	切肉片机
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：620*460*795
2.功率：≥1.1kw/220v，外壳和接触食品部分均用不锈钢制造。

	19
	挂墙洗手星
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：450*450*250
2.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板；每个星盆斗配感应水龙头一个；

	20
	烘手器
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：240*230*240
2.采用ABS材质，加热功率：≥2000W

	
	烹调区
	
	
	

	21
	灭蝇灯
	2
	台
	1.规格MM（±10%）：390*85*295
2.功率：≥35w/220v，材质采用铝合金；

	22
	洗地龙头
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：10米
2.壳体冷轧板制成，支架为钢制成，锰钢弹簧，黑色液压钢丝管；

	23
	双星盆台
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：1200*700*800+100*20
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板，台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通，横通采用25×25×1.0mm，配合金可调性子弹脚，每个星盆斗配水龙头一个；

	24
	厨房灭火装置
	1 
	台
	1.规格MM（±10%）：600*480*230
2.双瓶组，厨房灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀组成，灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，双瓶组喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183℃±5℃。

	25
	双通打荷台柜
	3
	台
	1.规格MM（±10%）：1800*800*800
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，侧板采用1.2mm不锈钢板，门板与背板采用0.9mm不锈钢板，层板及底板采用1.0mm不锈钢板，配重力可调脚；

	26
	炉拼台
	1
	台
	1.规格MM（±10%）：600*1150*800+440
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板,台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通,配合金可调性子弹脚；

	27
	炊用燃气大锅灶
	2
	台
	1.规格MM（±10%）：1200*1150*800+440
2.头数：双头，炉面采用304#1.8mm厚不锈钢板，围板采用1.2mm不锈钢板，背板采用1.2mm不锈钢板，台面衬板、炉膛使用2.0mm普通钢板，炉架使用40×40×4mm角钢，Φ50mm炉脚高度可调整，前去水槽配活动式隔渣槽盖，配摇摆龙头, 配鼓风机，配自动点火及安全制；

	28
	炉拼台
	2
	台
	1.规格MM（±10%）：300*1150*800+440
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板,台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通,配合金可调性子弹脚；

	29
	中餐燃气炒菜灶
	1
	台
	1.规格MM（±10%）：1100*1150*800+440
2.头数：单头，炉面采用304#1.8mm厚不锈钢板，围板采用1.2mm不锈钢板，背板采用1.2mm不锈钢板，台面衬板、炉膛使用2.0mm普通钢板，炉架使用40×40×4mm角钢，Φ50mm炉脚高度可调整，前去水槽配活动式隔渣槽盖，配摇摆龙头, 配鼓风机，配自动点火及安全制；

	30
	燃气煲仔炉
	1
	台
	1.规格MM（±10%）：1200*1150*800
2.头数：六头，台面采用304#1.8mm厚不锈钢板，围板采用1.5mm不锈钢板，背板采用1.5mm不锈钢板，使用梅花炉头，配备火种掣,Φ50mm炉脚高度可调整；

	31
	燃气蒸箱
	1
	台
	1.规格MM（±10%）：1200*950*1900
2.门数：双门，外壳架采用1.5mm厚不锈钢板，炉身采用1.2mm不锈钢板，密式隔热门带旋转压锁，门框带密封隔热胶条，控制开关，热交换式,设有缺水保护装置，配自动点火及安全制；

	32
	炉拼台
	1
	台
	1.规格MM（±10%）：550*700*800
2.台面采用304#1.8mm厚不锈钢板,台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通,配合金可调性子弹脚；

	33
	燃气三门海鲜蒸柜
	1
	台
	1.规格MM（±10%）：900*950*1900
2.门数：三门，外壳架采用1.5mm厚不锈钢板，炉身采用1.2mm不锈钢板，密式隔热门带旋转压锁，门框带密封隔热胶条，控制开关，热交换式,设有缺水保护装置，配自动点火及安全制；

	34
	燃气煲汤炉
	1
	台
	1.规格MM（±10%）：1300*750*550+250
2.头数：双头，炉面采用304#1.8mm厚不锈钢板，围板采用304#1.2mm不锈钢板，背板采用304#1.2mm不锈钢板，炉架使用40×40×4mm角钢，Φ38mm炉脚高度可调整，配安全制；

	35
	一体盒型油网烟罩连灯
	11
	米
	1.规格MM（±10%）：11000*1350*500
2.壳体采用1.5mm厚不锈钢板，具有除油功能；

	36
	封墙钢
	11
	米
	1.规格MM（±10%）：L=11000
2.采用304#1.2mm厚不锈钢板；

	
	抽排系统
	
	
	

	37
	排油烟风管
	120
	M²
	1.规格MM（±10%）：现场定制；
2.采用1.0mm不锈钢板满焊制作；

	38
	法兰、吊码、三脚码
	1
	项
	1.规格MM（±10%）：30*30；
2.采用国标角铁；

	39
	防火阀
	1
	个
	1.规格MM（±10%）：现场定制；
2.温度：150℃；

	40
	调节阀
	1
	个
	1.规格MM（±10%）：现场定制；
2.采用不锈钢制作；

	
	新风系统
	
	
	

	41
	新风管
	100
	M²
	1.规格MM（±10%）：现场定制；
2.采用1.0mm不锈钢板满焊制作；

	42
	鲜风咀
	15
	个
	1.规格MM（±10%）：现场定制；
2.采用铝合金材质；

	43
	法兰、吊码、三脚码
	1
	项
	1.规格MM（±10%）：30*30；
2.采用国标角铁；

	44
	防火阀
	1
	个
	1.规格MM（±10%）：现场定制；
2.温度：150℃；

	45
	调节阀
	1
	个
	1.规格MM（±10%）：现场定制；
2.采用不锈钢制作；



