
评标信息
	    一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）
	

	综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。
价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn 
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 
二 、详细评分表：



	[bookmark: InsertEnd]序号
	评分项
	分值

	1
	价格
	30分

	2
	技术部分
	60分

	
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	
	1
	所投产品“▲”重要参数响应情况评价
	35分
	（一）评分标准：
对投标文件中拟投入设备的技术规格及《产品技术参数响应表》进行评审，全部满足得35分； 
“▲”项每负偏离一项扣5分；扣完为止。
（二）评分依据：
投标人应如实填写技术偏离表、提供重要参数要求的相关证明文件、评审委员会根据重要技术参数证明文件响应情况进行打分，不提供不得分，没有要求提供的可不提供。

	
	2
	所投产品一般技术参数（非“▲参数”）响应情况评价
	10分
	（一）评分标准：
对投标文件中拟投入设备的技术规格及《产品技术参数响应表》进行评审，全部满足得10分； 
未标注“▲”项每负偏离一项扣0.1分；扣完为止。
（二）评分依据：
投标人应如实填写技术偏离表、提供一般技术参数要求的相关证明文件、评审委员会根据一般技术参数证明文件响应情况进行打分，不提供不得分，没有要求提供的可不提供。

	
	3
	项目实施
方案评价
	15分
	（一）评审内容：
投标人结合本项目实际提供项目实施方案，其内容包括但不限于：
1、项目实施计划。
2、技术人员配备。
3、货物的安装、调试、验收、质量保证措施、培训计划等。
4、售后服务承诺、售后服务响应时间。
（二）评审依据：
1、上述4项项目实施方案内容，投标人满足全部要求得4分，满足其中3项得3分，满足其中2项得2分，其他情况不得分。
2、在上述得分的基础上，根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行分档评分：
（1）响应内容全面；
（2）响应内容具体；
（3）响应内容科学合理；
（4）响应内容针对性强；
（5）响应内容可操作性强。
以上5项响应内容要求，满足全部要求得11分，满足其中任意4项要求得5分，满足其中任意3项要求得3分，满足其中任意2项要求得2分，上述情况之外得0分。
3、以上1、2两项累计最高得15分。

	3
	商务部分
	7分

	
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	
	1
	投标人同类项目业绩情况
	3分
	（一）评分标准：
投标人提供近三年（以合同日期为准，截止日为本项目公告发布之日）同类业绩项目，全部满足得3分,每提供1个得1分，最高得3分，未提供的不得分。
（二）评分依据：
1.提供合同关键页，未提供或提供的不符合或提供不清晰导致无法判断的均不得分。

	
	2
	免费保修期售后服务条款偏离情况
	4分
	（一）评分标准：
投标人应如实填写《免费保修期售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得4分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。

	4
	诚信情况
	3分

	
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	
	1
	诚信情况
	3分
	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得3分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。
查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。








货物清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	参考尺寸（长宽高\mm）

	1. 
	商用跑步机
	1
	台
	2190*960*1580mm

	2. 
	商用椭圆机
	1
	台
	1900*850*1760mm

	3. 
	史密斯多功能训练器
	1
	台
	1931*2073*2327mm

	4. 
	大腿伸展训练器
	1
	台
	1205*1120*1545mm

	5. 
	大腿内外侧训练器
	1
	台
	1200*1340*1540mm

	6. 
	高低拉训练器
	1
	台
	1521*823*2247mm

	7. 
	单双杠训练器
	1
	台
	975*1425*2230mm

	8. 
	上位蝴蝶式胸肌训练器
	1
	台
	1136*825*2043mm

	9. 
	挂片式倒蹬训练器
	1
	台
	2050*1000*1469mm

	10. 
	臀推训练器
	1
	台
	1791*1562*807mm

	11. 
	上斜练习椅
	1
	台
	870*500*787mm

	12. 
	罗马椅
	1
	台
	1115*803*798mm

	13. 
	可调式哑铃凳
	1
	台
	1726*604*518mm

	14. 
	多重可调节练习椅
	1
	台
	1362*620*440mm

	15. 
	二头肌练习椅
	1
	台
	1005*892*1189mm

	16. 
	哑铃架套组
	1
	套
	2365*680*885mm，哑铃规格2.5KG-25KG

	17. 
	TPU大孔杠铃片
	3
	套
	每套100公斤

	18. 
	曲杆
	1
	杆
	1.2M

	19. 
	安全地垫
	50
	平方米
	500*500*20mm

	20. 
	瑜伽垫
	2
	张
	1800mm*600mm*6mm

	21. 
	实心狼牙泡沫轴
	3
	个
	标准尺寸

	22. 
	筋膜枪
	2
	台
	标准尺寸

	23. 
	瑜伽球
	2
	个
	直径65CM、75CM各一个

	24. 
	竞技壶铃
	3
	个
	6KG、12KG、16KG各一个

	25. 
	健身踏板（PRO版)
	1
	台
	标准尺寸









技术参数
	序号
	名称
	技术要求

	1. 
	商用跑步机
	1、产品尺寸：≥2180*950*1580mm
2、坡度范围：≥-3～15%
3、电动机：交流功率 ≥2.2kw；输入功率：≥2.25 kw
4、跑台尺寸：≥580mm×1570mm
5、跑板规格：厚度≥25mm、跑带规格：厚度≥t2.2mm
6、速度范围：≥0.8～20km/h
7、最大人体质量：≥180KG
▲8、所投产品中有原材料中易与人体接触的钢管不含有会迁移到人体皮肤的砷、铬、钡、硒、锑、镉、汞和铅等重金属元素，需提供含CMA或CNAS标识的第三方检验报告进行证明。
9、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书
10、产品通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，需提供检测报告扫描件。

	2. 
	商用椭圆机
	1、外形尺寸：≥1880 mmx830 mmx1730mm
2、阻力形式：电磁阻力
3、功率：≥350W
4、惯性轮：≥12kg
5、最大人体质量：≥160KG
6、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	3. 
	史密斯多功能训练器
	1、产品尺寸：≥2060mm×1910mm×2310mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥400kg；
▲4、产品管材通过耐冲击性≥20KJ/m²、耐弯曲≥14.0MPa、耐划痕性≥3级、热变形温度≥50℃、低温脆性-40℃×3min下无破坏等测试。需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。
5、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	4. 
	大腿伸展训练器
	1、产品尺寸：≥1300mm×1150mm×1520mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥200kg
4、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	5. 
	大腿内外侧训练器
	1、产品尺寸：≥1780mm×1310mm×1520mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥200kg
▲4、器材的钢丝绳、滑轮、焊接处、管材以器材规定的最大载荷按照GB 17498.2-2008中6.5条进行≥35万次周期耐久测试后均无破坏，且能正常使用。需提供含CMA或CNAS标识的第三方检验报告进行证明。
5、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	6. 
	高低拉训练器
	1、产品尺寸：≥1920mm×1410mm×2160mm；
2、最大人体质量：≥150kg
3、最大训练载荷为：≥110kg
4、阻力形式：配重块；总重≥110kg；最小调节重量≥5kg

	7. 
	单双杠训练器
	1、产品尺寸：≥1420mm×920mm×2350mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥200kg
▲4、把手套采用塑料材质，经过抗菌处理，抗菌率达到99.99%以上；需提供含CMA或CNAS标识的第三方检验报告进行证明。
5、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	8. 
	上位蝴蝶式胸肌训练器
	1、产品尺寸：≥1200mm×1320mm×2020mm；
2、最大训练载荷为≥200kg
3、最大人体质量为≥200kg
4、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	9. 
	挂片式倒蹬训练器
	1、产品尺寸：≥2180mm×1040mm×1400mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥500kg
4、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	10. 
	臀推训练器
	1、产品尺寸：≥1780mm×1550mm×800mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥360kg
4、阻力形式：杠铃片、弹力带
5、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	11. 
	上斜练习椅
	1、产品尺寸：≥860mm×490mm×870mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥300kg
4、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	12. 
	罗马椅
	1、产品尺寸：≥1230mm×890mm×800mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥210kg
4、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	13. 
	可调式哑铃凳
	1、产品尺寸：≥1630mm×590mm×430mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥320kg
4、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	14. 
	多重可调节练习椅
	1、产品尺寸：≥1350mm×490mm×430mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥280kg
4、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	15. 
	二头肌练习椅
	1、产品尺寸：≥1080mm×790mm×950mm；
2、最大人体质量：≥200kg
3、最大训练载荷为：≥350kg
4、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	16. 
	哑铃架套组
	1、产品尺寸：≥2350mm×680mm×880mm；哑铃规格2.5KG-25KG
2、最大训练载荷为：≥840kg
3、提供产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和通过国家体育用品质量检验检测中心检验合格，需提供认证证书和检测报告复印件或扫描件。

	17. 
	TPU大孔杠铃片
	1、5KG*6/10KG*6/15KG*6/20KG*6(每套100KG，共3套)

	18. 
	曲杆
	1、长度1.2米

	19. 
	安全地垫
	1、材质：高强度聚合物与高弹性EPDM/SBR橡胶材料。尺寸1000mm*1000mm或500mm*500mm，厚度≥2.0mm。产品耐冲击减震性能及耐老化，能够有效减少伤害，环保安全。
▲2、产品经过GB/T 1690-2010，5%H2SO4浓硫酸耐酸性液体测试浸泡不低于350小时，外观无明显变化。（需提供第三方检测机构出具的符合上述参数要求的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖制造商公章）。
▲3、依据GB/T3512-2014热空气老化耐热试验，检测240小时后产品无明显变化、产品表面无开裂、断裂、融化现象。（需提供第三方检测机构出具的符合上述参数要求的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖制造商公章）。
▲4、产品依据GB/T 16422.2-2022标准，检测耐老化性能(氙灯)不低于 700 小时；依据GB/T 2423.22-2012标准，80次循环高低温耐老化，共640小时后外观无明显变化、无粉化、未发粘、无开裂、无起泡。（需提供第三方检测机构出具的符合上述参数要求的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖制造商公章）。

	20. 
	瑜伽垫
	1、材质：环保高密度PVC材料
2、规格：长度180cm ，宽度60cm，厚度0.6cm，重量2500G。
3、产品特点：垫子采用高含量PVC发泡成型，结实耐用，且具有较好的弹性，表面易打理，可用湿抹布或者水洗，轻松去除汗渍和灰尘。垫子抓地力较强，表面拥有良好的防滑性。垫子所使用原材料全部为环保材料，无特殊异味。
4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险
5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明  

	21. 
	实心狼牙泡沫轴
	1、材料：产品采用进口PE材料制成，
2、优点：具有无毒无味无臭的特点,
3、用途:主要用于练习平衡训练，作用运动前后对身体各部分肌肉的放松，按摩具有良好功效

	22. 
	筋膜枪
	1.推力：≥24-29kg
2.电机扭矩：≥800mN,M
3.振幅：≥12mm
4.重量：≥970g
5.电池容量：≥1600mAh*6
6.机身材质：铝合金

	23. 
	瑜伽球
	1、材质：环保PVC材质
2、规格:55cm 1800克 球皮黑色 /65cm 2000克 球皮浅色/75cm 2200克 球皮深灰。产品配备有气筒，气拔，气塞

	24. 
	竞技壶铃
	1、材质：铸铁材质，表面要求平滑干净，覆精细膜砂，重量标识要求明亮清晰。
2、规格：(6KG\12KG\16KG)各1个、把手中部下端与球体中部上端间距64mm
3、产品特点：可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习，通过锻炼可以有效地增强上肢、躯干及下肢等肌肉的力量。

	25. 
	健身踏板（PRO版)
	1、材质：主体PP材料+表皮TPR材料，表面贴合大面积TPR软胶，防滑, 脚底使用四个TPR软胶做支撑，减震防滑。
2、规格：椭圆结构造型，配有四个六边型底拖，产品整体长度107cm，宽度42cm，高度20cm










	








商务条款
说明：
1、 带“★”指标项为关键需求，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
	序号
	商务需求项
	招标商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修响应及故障解决时间
	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

	2
	免费保修期
	★2.1货物免费质保期2年；最终验收合格并交付使用之日起计算。
★2.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费（指：非人为破坏的情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，都列入保修范围内）
2.3免费保修期内，免费更换零配件、免工时费。

	3
	技术文件
	中标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括产品说明书、保修卡……等。

	4
	安装调试
	在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；

	5
	质量保证
	保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货产品。

	6
	培训
	投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。

	7
	其他免费保修期内售后服务要求
	免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对货物予以维修或更换，全部服务费和更换货物或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按货物原价赔偿处理。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1由中标人提供售后服务，   12  小时内响应， 48 小时维修到位，并在72小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机，在境内有相对应的零配件保税库。
1.2投标人及货物制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论货物有无故障先买保修服务），不得在货物中嵌设任何不利于采购人使用与维修货物的障碍。
1.3免费保修期满后，投标人应继续支持维修，并以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。

	（三）其他商务要求

	[bookmark: _Hlk72260973]1
	关于交货
	[bookmark: _GoBack]★1.1合同签订后15个日历日内完成
1.2交货要求：具出厂合格证，序列号、出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。
1.3交货地点：产品交付、检验、安装地点在采购人指定地点。
1.4运输及包装要求：
（1）设备运输：合同中所有的设备均须由中标人自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购单位不承担任何责任及相关费用。中标人应自行处理设备质量和数量短缺等问题。
（2）中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到设备正常使用，其费用由中标人负担。
（3）中标人应提供安装中全部所需的工具。

	2
	付款期限和方式
	

	3
	验收条件
	3.1当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发验收报告：
（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
（2）货物符合投标文件的技术规格要求，性能满足要求。
（3）货物具备产品合格证。
（4）所有货物必须符合国家和行业标准 
3.2由采购单位和中标人共同进行验收。
3.3经双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。
3.4中标人指定一位项目负责人，向采购人对接项目安装进度、质量等工作，保证运输安装的工序衔接科学合理。

	4
	违约责任
	4.1.中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10%的违约金并按主管部门相关规定处理。
4.2.中标人所交付货物、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。
4.3供货合同中必须明确本项目不能转包、分包，若中标单位违约，采购单位可采取相应的处罚措施。

	5
	争议解决方法
	5.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

	
	
	5.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

	6
	知识产权
	6.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证。

	
	
	6.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

	7
	其他
	7.1.日常维护：在质保期内，中标方每季度免费安排1次对所有设备的全面检修、保养服务（共计4次）。
7.2中标人需在安装、施工及验收前向采购人提供地垫进货清单，采购人在确认无误后才可安装。




