附件5：投标文件格式





龙岗城投集团智能监控系统采购项目
（投标文件）






供应商（盖章）：___________________
法定代表人或授权委托人签字：____________
投标日期：______年_____月______日



一、法定代表人证明书

单位名称：
地址：
姓名：  性别：    年龄：       身份证号码：                   职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明
日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件。

注：必须提供法定代表人（负责人）有效期内身份证（正反面）扫描件（非中国境内居民，可提供公安部门认可的身份证明材料），否则将导致投标无效。



二、授权委托书
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位的（姓名）（身份证号码：）代表我单位签署（项目名称）的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件、签署合同和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认；
[bookmark: _GoBack]被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而消失；被授权人无转委权。
被授权人：性别：年龄：
联系电话：手机：
日期：年月日
附：被授权人身份证复印件。

注：须提供被授权人有效期内身份证（正反面）扫描件。
投标人确保被授权人的联系方式正确，并保证在项目开评标过程中及项目履约期间保持电话、手机畅通。如因投标人自身原因导致无法联系的情况，投标人应自行承担不利后果。


三、营业执照（或登记证书）复印件、资质文件


四、报价承诺函
致采购人: 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司
为了确保         工作顺利进行，我方将严格执行投标管理的法律法规，并完全接受采购公告的所有内容及要求，为此作出如下承诺：
1.根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以     万元，按照采购人要求承包本项目工作，并签署服务合同。否则，我方愿意承担任何风险。
2.一旦我方中选，将与委托单位友好合作，并以不低于自身已有同类工作案例中最优的质量标准、进度要求、团队配置执行委托工作任务，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务，确保承接工作质量。
3.我方承诺完全按照国家现行规范标准要求，确保所供应的AI算法监控系统符合相关要求。
4.如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：
（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；
（2）履约评价评定为合格及以下；
（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；
（4）相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺单位（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：
签署日期：    年    月    日





五、投标报价一览表

报价合计为      万元，大写：             。
其中：
（一）海科兴战略新兴产业园      万元，大写：         ；
（二）坪地吉祥二路10号物业      万元，大写：          ；
（三）吉华路262号物业     万元，大写：         ；
（四）平湖街道浦岭路14号物业      万元，大写：         。

注：1．所有价格均以人民币计算。
2.除本报价单外，还需同步按附件提供所有项目的报价明细表
                           
             投标人名称（签章）：                   
法定代表人或其授权代表签字：                   

日   期：        年    月     日

六、分项报价清单表

（一）海科兴战略新兴产业园报价明细表
	序号
	设备名称
	参数说明
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	前端及传输部分
	高空全景球型鹰眼
	800万180度球型鹰眼_200万48倍，4个1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps，视场角：水平180°，垂直85°，星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白），支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能，支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米
	5
	
	
	

	2
	
	全彩枪球一体机
	400万+400万单枪版25倍臻全彩枪球一体机
全景400万单目臻全彩，细节球机400万25倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节
全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器25倍光学变倍镜头
全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化
	2
	
	
	

	3
	
	双光谱筒型摄像机
	热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0)
支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能
支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）
支持吸烟检测、测温防火检测、烟雾检测
智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、测温防火检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。
支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器
支持AI开放平台
	2
	
	
	

	4
	
	6寸红外球机
	400万23倍光学变倍，16倍数字变倍
国产海思芯片，传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
宽动态：支持真宽动态 
焦距：4.8 mm~110.4 mm，23倍光学变倍
视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角～望远）
垂直视场角：33°~1.5°（广角～望远） 
对角视场角：61.5°~3.1°（广角～望远） 
补光灯类型：红外补光
补光灯距离：150 m 
水平范围：360°
垂直范围：-15°-90°（自动翻转）
水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
内置麦克风：支持双mic功能
网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 
SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB   
供电方式：DC36V
电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）
工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%;（无凝结）  
恢复出厂设置：支持
除雾：加热玻璃除雾
	1
	
	
	

	5
	
	AI融合巡检超脑
	5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体
一、人
1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对
2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计
二、车
1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）
2、非机动车识别：电瓶车+自行车
三、行为
1、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙）
2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留
3、抽烟打电话：抽烟+打电话
4、街面行为分析：倒地+聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）
5、周界防范：区域入侵+越界+进入区域+离开区域
四、事件
1、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）
2、通道占用（室内消防通道占用）
3、街道事件：垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾、占道经营、店外经营、游摊小贩、乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒、机动车/非机动车乱停乱放
五、AIOP
1、支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行
	1
	
	
	

	6
	
	NVR主机
	存储30天
	1
	
	
	

	7
	
	交换机
	POE交换机，5口
	8
	
	
	

	8
	
	高空重型支架
	定制异形，高1米-4.5米；可旋转安装检修
	5
	
	
	

	9
	
	其他
	用于监控操作的电脑设备及预警设备、人工、网线、立杆基础制作、设备箱、电源线、摄像机支架、辅材（轧带、胶布、直通、弯头等）、施工及其他费等，包含但不限于设备安装、调试、安全文明施工、措施费、税费等
	1
	
	
	

	10
	接入云平台
	基础云平台
	1、支持对普通IPC/NVR的接入、管理；
2、支持视频联网预览回放、门店视频告警服务、权限分配等服务提供，支持APP端与网页端及windows客户端的应用。
3、并发控制举例：（按照4%视频通道提供并发授权，不足200路视频通道的默认提供8路并发）
    a、租户累积购买10路视频联网授权，与1路视频并发，租户提供（8+1）共计9路视频并发
    b、租户累积购买365路视频联网授权，与2路视频并发，租户提供（14.6向上取整+2）共计17路视频并发
    c、平台上同时有2个人在web端分别看2路不同的监控画面，有3个人在app上分别看3路不同的监控画面，平台总并发5路
    d、平台上同时有1个人在web端轮训16路视频，2个人在app上分别看2路不同的监控画面，平台总并发18路
	13
	
	
	

	11
	
	通道接入流量
	1、租户累积购买10路视频联网授权，与1路视频并发，租户提供（8+1）共计9路视频并发
2、租户累积购买365路视频联网授权，与2路视频并发，租户提供（14.6向上取整+2）共计17路视频并发
3、平台上同时有2个人在web端分别看2路不同的监控画面，有3个人在app上分别看3路不同的监控画面，平台总并发5路
4、平台上同时有1个人在web端轮训16路视频，2个人在app上分别看2路不同的监控画面，平台总并发18路
	13
	
	
	

	12
	
	互联网宽带
	保证数据传输畅通
	1
	
	
	

	小计（元）
	
	






（二）坪地吉祥二路10号物业报价明细表
	序号
	设备名称
	参数说明
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	前端及传输部分
	全彩枪球一体机
	400万+400万单枪版25倍臻全彩枪球一体机
全景400万单目臻全彩，细节球机400万25倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节
全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器25倍光学变倍镜头
全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化
	2
	
	
	

	2
	
	双光谱筒型摄像机
	热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0)
支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能
支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）
支持吸烟检测、测温防火检测、烟雾检测
智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、测温防火检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。
支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器
支持AI开放平台
	3
	
	
	

	3
	
	AI融合巡检超脑
	5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体
一、人
1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对
2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计
二、车
1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）
2、非机动车识别：电瓶车+自行车
三、行为
1、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙）
2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留
3、抽烟打电话：抽烟+打电话
4、街面行为分析：倒地+聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）
5、周界防范：区域入侵+越界+进入区域+离开区域
四、事件
1、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）
2、通道占用（室内消防通道占用）
3、街道事件：垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾、占道经营、店外经营、游摊小贩、乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒、机动车/非机动车乱停乱放
五、AIOP
1、支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行
	1
	
	
	

	4
	
	NVR主机
	存储30天
	1
	
	
	

	5
	
	交换机
	POE交换机，8口
	1
	
	
	

	6
	
	其他
	用于监控操作的电脑设备及预警设备、人工、网线、立杆基础制作、设备箱、电源线、摄像机支架、辅材（轧带、胶布、直通、弯头等）、施工及其他费等，包含但不限于设备安装、调试、安全文明施工、措施费、税费等
	1
	
	
	

	7
	接入云平台
	基础云平台
	1、支持对普通IPC/NVR的接入、管理；
2、支持视频联网预览回放、门店视频告警服务、权限分配等服务提供，支持APP端与网页端及windows客户端的应用。
3、并发控制举例：（按照4%视频通道提供并发授权，不足200路视频通道的默认提供8路并发）
    a、租户累积购买10路视频联网授权，与1路视频并发，租户提供（8+1）共计9路视频并发
    b、租户累积购买365路视频联网授权，与2路视频并发，租户提供（14.6向上取整+2）共计17路视频并发
    c、平台上同时有2个人在web端分别看2路不同的监控画面，有3个人在app上分别看3路不同的监控画面，平台总并发5路
    d、平台上同时有1个人在web端轮训16路视频，2个人在app上分别看2路不同的监控画面，平台总并发18路
	7
	
	
	

	8
	
	通道接入流量
	1、租户累积购买10路视频联网授权，与1路视频并发，租户提供（8+1）共计9路视频并发
2、租户累积购买365路视频联网授权，与2路视频并发，租户提供（14.6向上取整+2）共计17路视频并发
3、平台上同时有2个人在web端分别看2路不同的监控画面，有3个人在app上分别看3路不同的监控画面，平台总并发5路
4、平台上同时有1个人在web端轮训16路视频，2个人在app上分别看2路不同的监控画面，平台总并发18路
	7
	
	
	

	9
	
	互联网宽带
	保证数据传输畅通
	1
	
	
	

	小计（元）
	
	




（三）吉华路262号物业报价明细表
	序号
	设备名称
	参数说明
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	前端及传输部分
	全彩智能球机
	400万4寸23倍全彩智能4G网络球机_直流
4寸双光智能球机， 支持4G（移动、联通，电信）网络传输
支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m，白光补光30 m
支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测
	2
	
	
	

	2
	
	其他
	人工、网线、立杆基础制作、设备箱、电源线、、辅材（轧带、胶布、直通、弯头等）、施工及其他费等，包含但不限于设备安装、调试、安全文明施工、措施费、税费等
	1
	
	
	

	3
	接入云平台
	基础云平台
	1、支持对普通IPC/NVR的接入、管理；
2、支持视频联网预览回放、门店视频告警服务、权限分配等服务提供，支持APP端与网页端及windows客户端的应用。
3、并发控制举例：（按照4%视频通道提供并发授权，不足200路视频通道的默认提供8路并发）
    a、租户累积购买10路视频联网授权，与1路视频并发，租户提供（8+1）共计9路视频并发
    b、租户累积购买365路视频联网授权，与2路视频并发，租户提供（14.6向上取整+2）共计17路视频并发
    c、平台上同时有2个人在web端分别看2路不同的监控画面，有3个人在app上分别看3路不同的监控画面，平台总并发5路
    d、平台上同时有1个人在web端轮训16路视频，2个人在app上分别看2路不同的监控画面，平台总并发18路
	2
	
	
	

	4
	
	通道接入流量
	1、租户累积购买10路视频联网授权，与1路视频并发，租户提供（8+1）共计9路视频并发
2、租户累积购买365路视频联网授权，与2路视频并发，租户提供（14.6向上取整+2）共计17路视频并发
3、平台上同时有2个人在web端分别看2路不同的监控画面，有3个人在app上分别看3路不同的监控画面，平台总并发5路
4、平台上同时有1个人在web端轮训16路视频，2个人在app上分别看2路不同的监控画面，平台总并发18路
	2
	
	
	

	5
	
	4G摄像机流量卡
	保证数据传输畅通
	2
	
	
	

	小计（元）
	
	





（四）平湖街道浦岭路14号物业报价明细表
	序号
	设备名称
	参数说明
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	前端及传输部分
	筒型4G网络摄像机
	400万筒型4G网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持萤石平台接入
支持低码率模式
支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m
支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输
1个内置麦克风
1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，另支持一个外置SIM卡槽
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	2
	
	
	

	2
	
	其他
	人工、网线、立杆基础制作、设备箱、电源线、、辅材（轧带、胶布、直通、弯头等）、施工及其他费等，包含但不限于设备安装、调试、安全文明施工、措施费、税费等
	1
	
	
	

	3
	接入云平台
	基础云平台
	1、支持对普通IPC/NVR的接入、管理；
2、支持视频联网预览回放、门店视频告警服务、权限分配等服务提供，支持APP端与网页端及windows客户端的应用。
3、并发控制举例：（按照4%视频通道提供并发授权，不足200路视频通道的默认提供8路并发）
    a、租户累积购买10路视频联网授权，与1路视频并发，租户提供（8+1）共计9路视频并发
    b、租户累积购买365路视频联网授权，与2路视频并发，租户提供（14.6向上取整+2）共计17路视频并发
    c、平台上同时有2个人在web端分别看2路不同的监控画面，有3个人在app上分别看3路不同的监控画面，平台总并发5路
    d、平台上同时有1个人在web端轮训16路视频，2个人在app上分别看2路不同的监控画面，平台总并发18路
	2
	
	
	

	4
	
	通道接入流量
	1、租户累积购买10路视频联网授权，与1路视频并发，租户提供（8+1）共计9路视频并发
2、租户累积购买365路视频联网授权，与2路视频并发，租户提供（14.6向上取整+2）共计17路视频并发
3、平台上同时有2个人在web端分别看2路不同的监控画面，有3个人在app上分别看3路不同的监控画面，平台总并发5路
4、平台上同时有1个人在web端轮训16路视频，2个人在app上分别看2路不同的监控画面，平台总并发18路
	2
	
	
	

	5
	
	4G摄像机流量卡
	保证数据传输畅通
	2
	
	
	

	小计（元）
	
	





注：1、分项报价合计价格必须与《投标报价一览表》总报价一致。

投标人名称（公章）：                
法定代表人或其授权委托人（签字）：                
                                 日  期：      年   月   日



七、技术部分（格式自定）

评标信息-技术部分要求提供的内容：

1、 检测报告
2、 项目管理方案

七、商务部分（格式自定）

评标信息-商务部分要求提供的内容：

1、投标人实力情况
2、同类项目业绩
3、投标人售后服务能力
4、诚信

八、其它（格式自定）
投标人可根据自身情况提供，如没有可不提供。
