附件：报名资料格式

深圳市龙岗区水务局关于龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价服务单位


报名资料







报名单位（公章）：



一、合格有效的企业营业执照副本复印件
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二、合格有效的企业资质证书扫描件
三、法定代表人证明书原件、法人代表身份证复印件、法定代表人授权委托书原件（如报名代表是法定代表人则无需）、授权代理人身份证复印件（如报名代表是法定代表人则无需）、授权代理人的联系方式信息









四、承诺书
承 诺 书

深圳市龙岗区水务局：
经我司研究考虑，有意向参与龙岗区水务局关于龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价服务单位的报名，并承诺如下：
一、我司不以任何形式转包、挂靠参与本次邀请报名，一旦我司成为承包商，将全力以赴按照项目要求完成相关工作。
二、我司认真阅读了关于龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价委托服务单位的方案内容，对此无任何异议。
三、我司根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本予以报价，否则，我司愿意承担任何风险。
四、我司严格执行廉政建设相关要求，严禁采用贿赂、恐吓等不法手段成为承包商。
五、我司提供相关资料全部真实（纸质版文件与电子版文件内容一致），并对其真实性负责。
我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺人：（盖公章）

五、廉政承诺书

廉政责任承诺书

深圳市龙岗区水务局：
[bookmark: OLE_LINK13]我司有意向参与龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价服务单位的报名，并且完全愿意按照承诺书要求作出承诺，同时在廉政责任方面作出如下承诺：
我方将遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，保证在征集过程中及成为承包商后不发生不廉洁行为。
我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。



承诺人：（盖公章）   


六、拟投入人员班子一览表

七、供征集单位择优的相关材料
（一）投标报价：提供报价书；
报 价 书
	序号
	项 目 名 称
	发包估价    （万元）
	报价下浮率
（%）
	报价
（万元）
	备注

	1
	龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价
	56.18
	
	
	



注：1.报名单位报价采用自主报价方式，仅报下浮率及投标总价，下浮率范围为≥20%，招标估价为56.18万元，投标报价上限为44.944万元。投标人所报投标报价在发包估价56.18万元基础上直接下浮，当投标人所报下浮率与所报的投标报价折算出的下浮率不一致时，以投标人所报下浮率为准，同时以所报下浮率折算出相应的报价作为投标报价。
2.如报名单位的报价超出报价要求范围的，其报名将被否决。


单位名称（盖单位公章）：_____________________________
联系人：             ，电话：
日期：2026年 月  日 

（二）企业近三年3项同类工程（服务）相关业绩（同类工程业绩指工程类涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价业绩，提供相关业绩合同证明材料等）
近三年3项同类工程（服务）业绩情况汇总表
	序号
	合同名称
	合同金额
	合同签订时间
	合同甲方
	合同甲方        联系人
	合同甲方         联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                               报名单位盖章：
备注：1.业绩前3项情况按提供的业绩证明材料统计。2.同类工程（服务）业绩指涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价业绩。3.近三年:从本项目第一次公告截止时间倒算至 3 年前当月 1 日（以业绩合同签订时间为准）。如公告时间截止时间为 2022年 3 月 20 日，则近 3 年的区间范围为 2019 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 20 日。4. 业绩证明文件须提供中文版合同关键页（在此时间已中标暂未签订合同的，必须同时提供中标通知书及合同委托方证明，中标通知书、合同委托方证明中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明，否则不予认可），业绩以合同签订时间为准（在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）。合同（或同时提的中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、业绩金额（单独承担的同类业绩，若合同中包含多项服务，合同中需清晰反映涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价部分的金额；若所提供同类业绩为联合体方式承接的，合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩中所承担的涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价部分的金额）、签订时间、工作内容（涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或相关联合体证明文件（相关证明文件：可由原业绩合同委托方出具相关盖章证明文件；投标人可自行出具盖章文件（如原业绩为联合体承担的则联合体各方均需盖章），但必须清晰反映工程名称、业绩金额、签订时间、工作内容等上文提到的内容)，以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明。报名单位提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标文件提供的材料无法核实清标需求相关内容的，由此造成的后果由报名单位自行承担。

（三）项目负责人近三年1项同类相关业绩（同类工程业绩指工程类涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价业绩，提供相关业绩合同证明材料等）。
项目负责人近三年1项同类业绩情况汇总表
	序号
	合同名称
	合同金额
	合同签订时间
	担任职位
	合同甲方
	合同甲方联系人
	合同甲方联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                               报名单位盖章：
备注：1.业绩前1项情况按提供的业绩证明材料统计。2.同类业绩指涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价业绩。3.近三年：从本项目第一次公告截止时间倒算至 3 年前当月 1 日（以业绩合同签订时间为准）。如公告时间截止时间为 2022年 3 月 20 日，则近 3 年的区间范围为 2019 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 20 日。4. 业绩证明文件须提供中文版合同关键页（在此时间已中标暂未签订合同的，必须同时提供中标通知书及合同委托方证明，中标通知书、合同委托方证明中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明，否则不予认可），业绩以合同签订时间为准（在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）。合同（或同时提的中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、业绩金额（单独承担的同类业绩，若合同中包含多项服务，合同中需清晰反映涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价部分的金额；若所提供同类业绩为联合体方式承接的，合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩中所承担的涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价部分的金额）、签订时间、工作内容（涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价），项目负责人姓名、拟派项目负责人在该业绩担任项目负责人职位。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或相关联合体证明文件（相关证明文件：可由原业绩合同委托方出具相关盖章证明文件；投标人可自行出具盖章文件（如原业绩为联合体承担的则联合体各方均需盖章），但必须清晰反映工程名称、业绩金额、签订时间、工作内容等上文提到的内容)，以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明。报名单位提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标文件提供的材料无法核实清标需求相关内容的，由此造成的后果由报名单位自行承担。
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附件2：费用测算说明

[bookmark: OLE_LINK14]龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价招标估价计算说明

本项目参照《2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）涉燃气及输油管道安全评价测算报告书》评价单价进行取费作为招标估价，其中高压燃气管道、次高压燃气管道安全评价拟采用单价为11.09万元/评估点，中压燃气管道（管径≥DN315）安全评价拟采用单价为10万元/评估点，涉石油及天然气长输管道安全评价拟采用单价为14万元/评估点，其中涉及高压燃气管道1个评价点，涉及高压和次高压燃气管道1个评价点，涉及中压燃气管道2个评价点，涉及石油及天然气长输管线1个评价点，11.09万元/评价点*2+10万元/评价点*2+ 14万元/评价点×1个评价点=56.18万元。


龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程涉燃气、输油管道及天然气管道安全评价清单表
	序号
	涉（中压、次高压、高压、输油管道）
	编号或工程（无编号）
	街道
	工程子项
	工程内容
	敷设方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	与高压燃气管道并行、临近
	W36
	南湾街道
	市政排水管网提升工程（完善类）
	翻建DN800污水管道，959m
	开挖
	合并为一个评估点
	

	2
	与高压燃气管道并行、临近
	W37
	南湾街道
	市政排水管网提升工程（完善类）
	原位翻建DN400~DN500污水管道，408m
	开挖
	
	

	3
	与高压燃气管道并行、临近
	W51
	南湾街道
	市政排水管网提升工程（完善类）
	原位翻建DN400污水管道，133m
	开挖
	
	

	4
	与高压燃气管道并行、临近
	李朗河暗涵整治工程
	南湾街道
	暗涵整治工程
	新建A3000×2500mm暗涵87.5m，新建1000×1000mm暗涵4.3m，新建DN300雨水管11m，新建DN600雨水管2.7m，新建DN400污水管67.8m，新建DN500污水管44.2m，DN800污水管36.4m
	开挖
	
	

	5
	与高压燃气管道并行、临近
	Y18
	南湾街道
	市政排水管网提升工程（完善类）
	新建2500×2000mm雨水箱涵375m
	开挖
	
	

	6
	与高压、次高压燃气管道并行
	SW-98
	南湾街道
	市政错混接整治
	新建DN1000污水管15m
	开挖
	一个评估点
	

	7
	与输油管道距离300米内
	SW-98
	南湾街道
	市政错混接整治
	新建DN1000污水管15m
	开挖
	一个评估点
	

	8
	与中压燃气管道交叉
	W25
	南湾街道
	市政排水管网提升工程（完善类）
	原位扩建DN600污水管道1449m
	开挖
	合并为一个评估点
	

	9
	与中压燃气管道交叉
	W52
	南湾街道
	市政排水管网提升工程（完善类）
	扩建DN800污水管道，432m
	开挖
	
	

	10
	与中压燃气管道交叉
	SW-40
	南湾街道
	市政错混接整治
	新建DN300污水管136m
	开挖
	
	

	11
	与中压燃气管道交叉
	W40
	布吉街道
	市政排水管网提升工程（完善类）
	原位翻建扩DN1000污水管道，1075m
	开挖
	合并为一个评估点
注：其中序号11-15工点根据cad图上初步测量距离中压燃气管线距离最小约10m左右，超出涉中压燃气管道6m评价范围，但需结合现场实际情况进一步研判是否需要评价，如需，与其他点位合并为一个评估点
	

	12
	与中压燃气管道交叉
	BJ-741
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300雨水管18m
	开挖
	
	

	13
	与中压燃气管道交叉
	BJ-745
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300雨水管6m
	开挖
	
	

	14
	与中压燃气管道交叉
	BJ-742、BJ-744、BJ-743
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300雨水管38m
	开挖
	
	

	15
	与中压燃气管道交叉
	BJ-724、BJ-726
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	不锈钢快速锁4环+局部点状树脂6环，DN400
	非开挖
	
	

	16
	与中压燃气管道交叉
	BJ-746
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	不锈钢快速锁1环+局部点状树脂2环，DN500
	非开挖
	
	

	17
	与中压燃气管道交叉
	W4
	布吉街道
	市政排水管网提升工程（完善类）
	原位翻建DN400污水管道，311m
	开挖
	
	

	18
	与中压燃气管道交叉
	BJ-408
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	不锈钢快速锁1环+局部点状树脂2环，DN400
	非开挖
	
	

	19
	与中压燃气管道交叉
	BJ-388
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	局部开挖修复2m，DN300
	开挖
	
	

	20
	与中压燃气管道交叉
	BJ-401
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300雨水管4m
	开挖
	
	

	21
	与中压燃气管道交叉
	BJ402
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300雨水管5m
	开挖
	
	

	22
	与中压燃气管道交叉
	BJ-296
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN200雨水管6m
	开挖
	
	

	23
	与中压燃气管道交叉
	BJ-403
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300雨水管6m
	开挖
	
	

	24
	与中压燃气管道交叉
	BJ-428
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300污水管4m
	开挖
	
	

	25
	与中压燃气管道交叉
	BI-427
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	紫外光CIPP固化修复7m，DN300
	非开挖
	
	

	26
	与中压燃气管道交叉
	BI-411
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	紫外光CIPP固化修复24m，DN500
	非开挖
	
	

	27
	与中压燃气管道交叉
	BJ-406
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300雨水管4m
	开挖
	
	

	28
	与中压燃气管道交叉
	BJ-380
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	不锈钢快速锁1环+局部点状树脂2环，DN300
	非开挖
	
	

	29
	与中压燃气管道交叉
	BJ-412
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN400污水管4m
	开挖
	
	

	30
	与中压燃气管道交叉
	BJ-379、BJ-378
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN200污水管5m
	开挖
	
	

	31
	与中压燃气管道交叉
	BJ-416
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN400污水管4m
	开挖
	
	

	32
	与中压燃气管道交叉
	BJ-384、BJ-385
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN200雨水管5m
	开挖
	
	

	33
	与中压燃气管道交叉
	BJ-394
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300雨水管4m
	开挖
	
	

	34
	与中压燃气管道交叉
	BJ-377、BJ-407
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	新建DN300雨水管1m
	开挖
	
	

	35
	与中压燃气管道交叉
	BJ-413
	布吉街道
	市政三、四级缺陷修复
	紫外光CIPP固化修复7.4m，DN300
	非开挖
	
	

	36
	与中压燃气管道交叉
	长龙苑（六区）Ⅱ（长龙新村（七区））-子地块
	布吉街道
	小区错混接整治
	新建DN100污水立管连接管22.4m，新建DN600雨水管65
	开挖
	
	



注：在实际开展安全评价的工作过程中，若发现同一安全评价点位附近有若干个涉及燃气管道或石油或天然气长输管道安全评价的建设内容，区分管道类别后合并为一个点位进行安全评价，相关费用由承包人已在投标报价中综合考虑，不另外计算。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作（如施工阶段协调配合等），发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。	Comment by lgswj-259: 
附件3：不得承接我局小型建设工程的9种情形查询指引
[image: ]
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