[bookmark: _GoBack]附件1：费用测算说明

君子布河上游河段迁改工程设计（设计、竣工图和BIM）费用测算说明

[bookmark: _Hlk151560927]本项目总投资匡算约3550万元，建安工程费约2825万元，本次招标估价按以下方式暂估。
一、基本设计费
本项目设计费暂以建安费2825万元为计费基数取费。按照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）文件规定计算，专业调整系数取0.8、工程复杂程度调整系数取1.15，附加调整系数取0.85。具体计算过程如下：
（一）工程设计收费基价=38.8+(103.8-38.8)÷(3000-1000)×(2825-1000)=98.11(万元)
工程设计收费基价表             单位：万元
	序号
	计费额
	收费基价

	3
	1000
	38.8

	4
	3000
	103.8


（二）专业调整系数：根据《工程设计收费专业调整系数表》，取0.8；
工程设计收费专业调整系数表
	工程类型
	专业调整系数

	4.水利电力工程
	

	风力发电、其他水利工程
	0.8


（三）工程复杂程度调整系数：按Ⅲ级取1.15；
其他水利工程复杂程度表
	等级
	工程设计条件

	Ⅰ级
	1．丘陵、山区、沙漠地区的建筑物投资之和与建设项目中所有建筑物投资之和的比例<30％的引调水建筑物工程；
2．丘陵、山区、沙漠地区渠道管线长度之和与建设项目中所有渠道管线长度之和的比例<30％的引调水渠道管线工程；
3．堤防等级V 级的河道治理建(构)筑物及河道堤防工程；
4．灌区田间工程；
5．水土保持工程

	Ⅱ级
	1．丘陵、山区、沙漠地区的建筑物投资之和与建设项目中所有建筑物投资之和的比例在30％～60％的引调水建筑物工程；
2．丘陵、山区、沙漠地区渠道管线长度之和与建设项目中所有渠道管线长度之和的比例在30％-60％的引调水渠道管线工程；
3．堤防等级Ⅲ，、Ⅳ级的河道治理建(构)筑物及河道堤防工程

	Ⅲ级
	1．丘陵、山区、沙漠地区的建筑物投资之和与建设项目中所有建筑物投资之和的比例>60％的引调水建筑物工程；
2．丘陵、山区、沙漠地区管线长度之和与建设项目中所有渠道管线长度之和的比例>60％的引调水渠道管线工程；
3．堤防等级I、Ⅱ级的河道治理建(构)筑物及河道堤防工程；
4．护岸、防波堤、围堰、人工岛、围垦工程，城镇防洪、河口整治工程


备注：工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数分别为：一般( 1级) 0.85；较复杂(Ⅱ级)1.0；复杂(Ⅲ级) 1.15。计算工程设计收费时，工程复杂程度在相应章节的《工程复杂程度表》中查找确定。
（四）附加调整系数，取0.85；
	1.引调水渠道或管线、河道堤防工程附加调整系数为0.85； 

	2.灌区田间工程附加调整系数为0.25；水土保持工程附加调整系数为0.7；

	3.河道治理及引调水工程建筑物、构筑物工程附加调整系数为1.3


（五）基础设计费
基本设计收费=98.11×0.8×1.15×0.85=76.72万元
二、竣工图编制费
按照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）文件规定“编制工程竣工图的，按照该建设项目基本设计收费的8％收取竣工图编制费”。

竣工图编制费=基本设计收费×8%=76.72×8%=6.13万元
三、BIM费用
按本项目总概算批复中的建安费为计费基数，计价费率依据《广东省 BIM 技术应用费用计价参考依据（2019 年修正版）》“二、适用范围：其余类型工程和改扩建项目可酌情参考此计价依据”执行，结合其他区相同工程取费依据，拟按照取费依据中费率最低的“（三）轨道交通工程费用基价表”中的“单项工程应用”及“设计应用”为标准，费率取0.175%，并按中标下浮率下浮后计取。
BIM费用=2825×0.175%=4.94万元
四、设计费用总计
设计费=基本设计费+竣工图编制费+BIM费用=76.72+6.13+4.94=87.79万元








37

