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	技术要求偏离表

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	技术响应
	偏离情况
	说明

	1
	数字双通道无线话筒接收机
	· 双通道数字真分集无线接收机，1RU尺寸，机架式安装；
· 接收机可远程无线管理控制；
· 宽调谐范围至少 184MHz；涵盖多个可用UHF频段，频段可调可指定
· 具备内置音频发生器,音频发生器的电平和频率均可调节
· 可自动扫频监控干扰频道，自动扫频设置有用的频道；
· 支持PC&苹果电脑、iPad、手机软件；
· 具备 XLR/AES3 输出；并配备主备DANTE网络数字音频接口，兼容AES67
· 具备高密度传输模式，每个 6 MHz 电视频段最多可以有 47 个活动通道（8 MHz 频段为 63 个通道），同时可以保持出色的音质。
· 显示屏类型：OLED
· 动态范围：须大于106 dB；
· 通道质量表显示射频信噪比
· 供电电源：交流，100 - 240V 

	
	
	

	2
	手持无线话筒
	· 184 MHz 的宽调谐范围；涵盖多个可用UHF频段，频段可调可指定
· 坚固的金属结构，黑色外观；
· 内置音频信号发生器，电平-60 dB至0 dB范围进行调节，可设置为400 Hz或 1000 Hz
· 可使用第三方话筒头；
· 背光式LCD显示，配备易用的导航菜单和控制按键；
· 发射功率：不少于三种；
· 增益调节范围：-12至+21dB，以1dB步进；
· 超心形动圈话筒，频率响应：50Hz-16KHz，灵敏度 (mV/Pa): 2,7 mV/Pa
· 电池运行时间（10mW）：1.5V AA电池不少于8小时，专用锂离子电池不少于9小时；
	
	
	

	3
	腰包数字无线话筒发射器
	· 184 MHz 的宽调谐范围；涵盖多个可用UHF频段，频段可调可指定
· 坚固的金属结构，黑色外观；
· 内置音频信号发生器，电平-60 dB至0 dB范围进行调节，可设置为400 Hz或 1000 Hz
· 可使用第三方话筒头；
· 背光式LCD显示，配备易用的导航菜单和控制按键；
· 发射功率：不少于三种；
· 两种传输模式：可实现优化覆盖的标准模式，以及可实现最大系统通道数的全新高密度模式
· 加密功能，安全传输
· 两种接头选项：TA4 和 LEMO3
· 可拆卸式 ¼ 波长天线
· 增益调节范围：-12至+21dB，以1dB步进；
· 超心形动圈话筒，频率响应：50Hz-16KHz，灵敏度 (mV/Pa): 2,7 mV/Pa
· 电池运行时间（10mW）：1.5V AA电池不少于8小时，专用锂离子电池不少于9小时；
	
	
	

	4
	头戴话筒
	· 采用5 mm全指向性微型设计和硅胶话筒杆支轴系统，能够安置于左耳侧或右耳侧。
· IP57防尘防水等级
· 音质自然而饱满，适合电影、广播、演讲、剧院和演出等应用场合
· 线缆中的双重冗余接地，作为第二道防线，因而持久耐用
· 可使用剧院中常见的涂料、钢笔和上色剂进行上漆
· 随附为频率响应定制的高频提升网罩，能够优化人声清晰度和临场感
· 颜色：肤色
· 接口类型：TA4F (MTQG)
· 指向性形状：全方向性
· 频率响应：20 Hz - 20 kHz
· 灵敏度：-42.5 dBV at 1 kHz
· 本底噪声：31 dB SPL-A
· 信噪比：63.0 dB
· 最大声压级：132.0 SPL,1 kHz at 1% THD, typical
· 动态范围：101.0 dB
	
	
	

	5
	航空箱
	· 2U航空箱；
· Penn Elcom番尔康锁扣；
· 规格：内宽48.26CM，内高：17.78CM，前后轨深度45.09CM；
	
	
	



